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R

R
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S
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POZOR :

Před započetím výkopových prací nutno provést vytýčení stávajících podzemních zařízení !
V blízkosti stávajícího podzemního zařízení pracovat ručně a s co největší opatrností !!!
Při styku podzemních a nadzemníchc zařízení dodržet zejména ČSN 73 6005, ČSN EN 50 423-1,
ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN EN 50 341- 1,2,3, ČSN EN 1594 a PNE 33 3302 !!!

Ochrana elektrických zařízení před nebezpečným dotykem neživých částí  
automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - Z1
- pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - Z1.

Nové kabelové vedení VO bude řádně nafázováno se stávajícími kabely VO ve stávajících 

Před započetím výkopových prací nutno nechat geodetem vytýčit přesné hranice jednotlivých  
pozemků a určit definitivní výšky budoucích vozovek a chodníků !!

stožárech veřejného osvětlení.  Ve správném nafázování spolupracovat se stávajícím správcem 

POZOR :

Před započetím výkopových prací nutno provést vytýčení stávajících podzemních zařízení !
V blízkosti stávajícího podzemního zařízení pracovat ručně a s co největší opatrností !!!
Při styku podzemních a nadzemníchc zařízení dodržet zejména ČSN 73 6005, ČSN EN 50 423-1,
ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN EN 50 341- 1,2,3, ČSN EN 1594 a PNE 33 3302 !!!

Ochrana elektrických zařízení před nebezpečným dotykem neživých částí  
automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - Z1
- pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - Z1.

Nové kabelové vedení VO bude řádně nafázováno se stávajícími kabely VO ve stávajících 

Před započetím výkopových prací nutno nechat geodetem vytýčit přesné hranice jednotlivých  
pozemků a určit definitivní výšky budoucích vozovek a chodníků !!

stožárech veřejného osvětlení.  Ve správném nafázování spolupracovat se stávajícím správcem 

POZOR :

Před započetím výkopových prací nutno provést vytýčení stávajících podzemních zařízení !
V blízkosti stávajícího podzemního zařízení pracovat ručně a s co největší opatrností !!!
Při styku podzemních a nadzemníchc zařízení dodržet zejména ČSN 73 6005, ČSN EN 50 423-1,
ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN EN 50 341- 1,2,3, ČSN EN 1594 a PNE 33 3302 !!!

Ochrana elektrických zařízení před nebezpečným dotykem neživých částí  
automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - Z1
- pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - Z1.

Nové kabelové vedení VO bude řádně nafázováno se stávajícími kabely VO ve stávajících 

Před započetím výkopových prací nutno nechat geodetem vytýčit přesné hranice jednotlivých  
pozemků a určit definitivní výšky budoucích vozovek a chodníků !!

stožárech veřejného osvětlení.  Ve správném nafázování spolupracovat se stávajícím správcem 
VO tak, aby nedošlo k omylu  !!

STAVBA SE VYSKYTUJE V NADMOŘSKÉ VÝŠCE DO 300M ( AC1), VNĚJŠÍ VLIVY AB8,AF2
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3PEN str. 50Hz, 400V / TN-C

- navržený ocelový třístupňový stožár bez použití patice typ K 8/133/89/60 s jednoramenným
  výložníkem SK 1-1500 v povrchové úpravě žárový zinek osazený LED svítidlem veřejného
  osvětlení LED AM 5103/24 LED/51W-650mA/WW, IP 66

- nově osazený rozvaděč veřejného osvětlení označený RVO 1 včetně elektroměrového

- navržený ocelový třístupňový stožár bez použití patice typ K 6/133/89/60 bez výložníku,
  osazený redukcí, v povrchové úpravě žárový zinek osazený LED svítidlem veřejného
  osvětlení LED AM 5102/16 LED/34W-600mA/WW, IP 66

- navržený ocelový třístupňový stožár bez použití patice typ K 5/133/89/60 bez výložníku,
  osazený redukcí, v povrchové úpravě žárový zinek osazený LED svítidlem veřejného
  osvětlení LED AM 5102/16 LED/28W-500mA/WW, IP 66

  osazený stávajícím svítidlem  veřejného osvětlení Elektrosvit IP 44 a bezdrátovým veřejným 
- stávající ocelový dvoutupňový stožár paticový bez výložníku v povrchové úpravě  - nátěr ,R

  rozhlasem - DEMONTÁŽ

  osazený stávajícím svítidlem  veřejného osvětlení Elektrosvit IP 44 - DEMONTÁŽ 
- stávající ocelový dvoutupňový stožár paticový bez výložníku v povrchové úpravě  - nátěr ,

LEGENDA :

- navržený ocelový třístupňový stožár bez použití patice typ K 6/133/89/60 bez výložníku,
  osazený redukcí, v povrchové úpravě žárový zinek osazený LED svítidlem veřejného
  osvětlení LED AM 5102/16 LED/34W-600mA/WW, IP 66 - NAVRŽENO V PD 08.2019

- navržený ocelový třístupňový stožár bez použití patice typ K 5/133/89/60 bez výložníku,
  osazený redukcí, v povrchové úpravě žárový zinek osazený LED svítidlem veřejného
  osvětlení LED AM 5102/16 LED/28W-500mA/WW, IP 66 - NAVRŽENO V PD 08.2019

S
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  rozvaděče - kompaktní pilíř S1/NKP7P/SHH15+PŘ/2xFI 

RVO 1

S

S

S

S

S

CYKY-J 4x10

CYKY-J 4x10

CYKY-J 4x10

237/67

237/66

319/7

1062/1

1062/1

- navržené kabelové vedení veřejného osvětlení CYKY-J 4x10

- navržené kabelové vedení veřejného osvětlení pod komunikací - kabel uložen 

- navržené kabelové vedení veřejného osvětlení pod vjezdem - kabel uložen 
v obetonované trubce DVK pr. 75 mm - překop

- navržené kabelové vedení veřejného osvětlení CYKY-J 4x10

- navržené kabelové vedení veřejného osvětlení pod komunikací - kabel uložen 

- navržené kabelové vedení veřejného osvětlení pod vjezdem - kabel uložen 
v obetonované trubce DVK pr. 75 mm - překop

- uzemnění VO - drát FeZn pr. 10 mm 

v obetonované trubce DVK pr. 75 mm - překop místní komunikace

- navržené kabelové vedení veřejného osvětlení pod vjezdem - kabel uložen 
v obetonované trubce DVK pr. 75 mm - překop

- číslo katastrální, stavební, parcelní191/1 174

- číslo popisnéč.p. 27

RVO 1

SR 402
- stávající rozpojovací jistící skříň ČEZ Distribuce a.s. - "R5" - SR 402/BVS4
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ŘEZ   B - B

ULOŽENÍ PÁSKU FEZN 30x4 V DRÁŽCE 10x10 CM - ZÁSYP ZEMINOU

PÍSKOVÉ VRSTVY

KABELY 1kV
VÝKOP V CHODNÍKU

POČET
KABELŮ

ŠÍŘKA VÝKOPU
a ( cm )

KRYTÍ PE PASEM
b ( cm)

4

3

5

35

35

80

170  ( 125 )

3002

1

50

65

300 +125

300 + 300

300 + 300 + 125

ULOŽENÍ

KABEL 1kV

-.-.

300, 125+300, 300+300 mm

PE PAS - šíře 125, 170 mm

KONSTRUKČNÍ VRSTVY CHODNÍKU
ZHUTNĚNÝ VÝKOPOVÝ MATERIÁL 4.50
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TERÉN

b

a

m
in

. 7
0 

cm

 8
5 

cm

8
D

  8

4 D 5 4D

ŘEZ   A - A

ULOŽENÍ PÁSKU FEZN 30x4 V DRÁŽCE 10x10 CM - ZÁSYP ZEMINOU

ZHUTNĚNÝ VÝKOPOVÝ MATERIÁL

PÍSKOVÉ VRSTVY

PE PAS - šíře 125, 170 mm

300, 125+300, 300+300 mm

KABELY 1kV
VÝKOP VE VOLNÉM TERÉNU

POČET
KABELŮ

ŠÍŘKA VÝKOPU
a ( cm )

KRYTÍ PE PASEM
b ( cm)
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-.-.
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0 

cm

KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY

ZÁSYP PÍSKEM NEBO
PŘESÁTOU ZEMINOU

TRUBKA DVK 75/63/6000

PÍSEK NEBO JEMNÝ UPĚCHOVANÝ

KABELY 1kV
KŘIŽOVATKA S VOZOVKOU

POČET
KABELŮ

ŠÍŘKA VÝKOPU
a ( cm )

PROSTUP DVK TRUBKOU
d=9,5 cm,  d=6,5 cm

1 

3
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65

80

100

1 - 2

3

4

5

a

D

ŘEZ   C - C

ULOŽENÍ PÁSKU FEZN 30x4 V DRÁŽCE 10x10 CM - ZÁSYP ZEMINOU

ZHUTNĚNÝ VÝKOP. MATERIÁL

TRUBKA DVK 110/94/6000

VÝKOPOVÝ MATERIÁL

FÓLIE Z PVC
d min. 0,6 mm
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PE PAS - šíře 125, 170 mm

KONSTRUKČNÍ VRSTVY CHODNÍKU
ZHUTNĚNÝ VÝKOPOVÝ MATERIÁL 4.50
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ULOŽENÍ PÁSKU FEZN 30x4 V DRÁŽCE 10x10 CM - ZÁSYP ZEMINOU
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ULOŽENÍ PÁSKU FEZN 30x4 V DRÁŽCE 10x10 CM - ZÁSYP ZEMINOU

ZHUTNĚNÝ VÝKOP. MATERIÁL

TRUBKA DVK 110/94/6000

VÝKOPOVÝ MATERIÁL

FÓLIE Z PVC
d min. 0,6 mm

m
in

. 1
00

 c
m

-.-.

4.63

436/15

TERÉN

b

a

m
in

. 3
5 

cm

 5
0 

cm

8
D

  8

4 D 5 4D

ŘEZ   B - B

ULOŽENÍ PÁSKU FEZN 30x4 V DRÁŽCE 10x10 CM - ZÁSYP ZEMINOU

PÍSKOVÉ VRSTVY

KABELY 1kV
VÝKOP V CHODNÍKU

POČET
KABELŮ

ŠÍŘKA VÝKOPU
a ( cm )

KRYTÍ PE PASEM
b ( cm)

4

3

5

35

35

80

170  ( 125 )

3002

1

50

65

300 +125

300 + 300

300 + 300 + 125

ULOŽENÍ

KABEL 1kV

-.-.

300, 125+300, 300+300 mm

PE PAS - šíře 125, 170 mm

KONSTRUKČNÍ VRSTVY CHODNÍKU
ZHUTNĚNÝ VÝKOPOVÝ MATERIÁL 4.50

436/1

TERÉN

b

a

m
in

. 7
0 

cm

 8
5 

cm

8
D

  8

4 D 5 4D

ŘEZ   A - A

ULOŽENÍ PÁSKU FEZN 30x4 V DRÁŽCE 10x10 CM - ZÁSYP ZEMINOU

ZHUTNĚNÝ VÝKOPOVÝ MATERIÁL

PÍSKOVÉ VRSTVY

PE PAS - šíře 125, 170 mm

300, 125+300, 300+300 mm

KABELY 1kV
VÝKOP VE VOLNÉM TERÉNU

POČET
KABELŮ

ŠÍŘKA VÝKOPU
a ( cm )

KRYTÍ PE PASEM
b ( cm)

4

3

5

35

35

80

170  ( 125 )

3002

1

50

65

300 +125

300 + 300

300 + 300 + 125

ULOŽENÍ

KABEL 1kV

-.-.

TERÉN

10
30

10 12
0 

cm

KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY

ZÁSYP PÍSKEM NEBO
PŘESÁTOU ZEMINOU

TRUBKA DVK 75/63/6000

PÍSEK NEBO JEMNÝ UPĚCHOVANÝ

KABELY 1kV
KŘIŽOVATKA S VOZOVKOU

POČET
KABELŮ

ŠÍŘKA VÝKOPU
a ( cm )

PROSTUP DVK TRUBKOU
d=9,5 cm,  d=6,5 cm

1 

3

2

4

50

65

80

100

1 - 2

3

4

5

a

D

ŘEZ   C - C
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  /NW/5145 pravá/67W, IP 66 

- navržený ocelový třístupňový stožár pro přechody bez použití patice typ PB 6-133/108/89 
  s výložníkem PD 1-2000/89 v povrchové úpravě žárový zinek osazený LED svítidlem

  veřejného osvětlení pro přechody AMPERA MINI ZEBRA 24LED/850mA/

- v místě vetknutí budou stožáry opatřeny ochrannou manžetou
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REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 
V OBCI OVČÁRY
SO 02 VO V ULICÍCH NAVAZUJÍCÍ NA SILNICI II/331
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 Situace - veř. osvětlení v ulicích navazujících na silnici II/331. EI 0.3

SVO 

LEGENDA :

- stávající podzemní vedení CETIN a.s.

POZNÁMKA :
Stávající dopravní značky pro přechod pro chodce IP 6 s výstražným osvětlením 
budou nově u přechodu pro chodce před budovou hostince osazeny na stožáry 

nového osvětlení přechodu pro chodce. Signalizace těchto značek bude napojena

z nového rozvaděče veřejného osvětlení RVO 1.

- navržené kabelové vedení veřejného osvětlení pod komunikací - kabel uložen - navržené kabelové vedení veřejného osvětlení pod komunikací - kabel uložen 
v obetonované trubce DVK pr. 75 mm - protlak pod komunikací
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ST - stávající ocelový třístupňový stožár bez použití patice typ K 8/133/89/60 s jednoramenným
  výložníkem SK 1-1500 v povrchové úpravě žárový zinek osazený LED svítidlem veřejného
  osvětlení LED AMPERA, IP 66

- stávající rozvaděč veřejného osvětlení dříve RVO 2, elektroměr bude přemístěn do SVO

  nového RVO 2 a z rozvaděče bude svorková skříň SVO 


